
Lokalitet 6
Eksisterende forhold

Problemstilling

Udpegning

Uheld i alt (2014-2018) 5 Tilskadekomne i alt 1
Personskadeuheld 1 Dræbte 0
Materielskadeuheld 3 Alv. Tilskadekomne 1
Ekstrauheld 1 Let. Tilskadekomne 0

ÅDT Gns. hast 85%
Bygholmvejlevej
Aggersundvej

Eksisterende forhold

Principskitse

Løsningsforslag Forventet effekt 
Faktisk trafiksikkerhed

X
Oplevet trafiksikkerhed

X
Fartdæmpning

X
Selvforklarende

X

Skønnet pris
Antal

1 stk
375 m

Sum 2.450.000

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti fra samkørselspladsen på 
Aggersundvej langs det levende hegn og cykelstien føres under 
Bygholmvejlevej og kobles på Aggersundvej ved byzonegrænsen. 
Der bør etableres krydsningpunkt i begge ender på Aggersundvej, 
men dette er ikke specificeret i dette løsningsforslag

Projekt Anlægsskøn
Stitunnel, 40 m 1.500.000
Dobbeltrettet cykelsti 950.000

Krydsningspunkt ved Bygholmvejlevej/Aggersundve

Krydsning af befærdet statsvej

 

Kommune

De to kryds ved Bygholmvejlevej/Aggersundvej er begge prioriterede T-kryds med kanalisering. 
Der er etableret cykelsti på begge sider af Bygholmvejlevej mellem de to sideveje. Hærvejen, 
nationalrute 12 og regionalrute 56 forløber på tværs af Bygholmvejlevej. Det er desuden et 
krydsningspunkt for skoleelever til og fra Trekroner.  

6 Bygholmvejlevej-Aggersundvej


