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OBS! Forbedringer vil Igbende blive indarbejdet i rapporten.

En eller flere services der anvendes til at vise data i rapporten er nede og rapporten er derfor
ufuldsteendig. Nederst i rapporten kan ses hvilke services der ikke har svaret.

Screeningsrapporten er en GlS-baseret overlapsanalyse, der giver et overblik over areal-data og mulige
pavirkningningscenarier, som kan have en betydning for planleegning af klimatilpasning inden for det valgte
omrade.

Pavirkningsdata er baseret pa offentligt tilgeengelige scenarier og modeller udarbejdet pa landsdeekkende
niveau alene til brug pa screeningsniveau og har udelukkende vejledende karakter. Det anbefales derfor
enhver bruger at indhente yderligere oplysninger om de faktiske forhold i projektomradet, far brugeren
disponerer pa baggrund af resultater fra screeningsrapporten.

Miljgstyrelsen kan ikke ggres ansvarlig for informationerne fra veerktgjet, herunder mangelfulde eller
ukorrekte informationer. Data som indgar i denne rapport er produceret af flere forskellige aktarer og ikke
nagdvendigvis med planlzegning af klimatilpasning til formal. Laes om de enkelte datasaet i selve veerktgjet
under "metadata” for hvert tema, hvor der henvises til dataejerne. Miljgstyrelsen kan ikke gares ansvarlig for
brug eller fortolkninger af informationer fra dette screeningsvaerktgj.

Har du kommentarer eller spgrgsmal til veerktajet KAMP kan du kontakte p& Miljgstyrelsen:
klimatilpasning@mst.dk

Bratbjerg

500 m

Oversigtskort der viser det valgte omrade der afgreenser screeningsrapporten


mailto:klimatilpasning@mst.dk

Indhold

Nedbgrsscenarier

Her opggares nuveerende og klimafremskrevne regnhaendelser for det udvalgte omrade.

Screening for oversvgmmelse fra nedbgr (bluespot-screening)

Her opgares bygninger og veje, som potentielt kan blive bergrt af nedbgr der samles i vandfyldte
lavninger ved forskellig nedbgrsmeengde.

Screening for oversvgmmelse fra vandlgb

Her opg@res bygninger og veje, der potentielt er bergrt af oversvemning fra vandlgb ved beregnede
gentagelsesperioder.

Stormflodsscenarier

Her findes der information om nuvaerende og fremtidige hgjvandshaendelser og havstigninger for det
udvalgte omrade.

Screening for oversvemmelse fra havet

Her opggres bygninger og veje, der potentielt er bergrt af forhgjet vandstand ved nuveerende og
fremtidige stormfloder fra havet.

Screening for terreennaert grundvand

Her opggres bygninger og veje, som potentielt kan blive bergrt af hgjtstaende grundvand.

Arealdata i screeningsomradet

Her oplistes arealdata, som kan udgare potentielle barrierer og/eller synergier for
klimatilpasningsprojekter. Fglgende arealdata indgar:

Kystbeskyttelse
° Kystbeskyttelse

Natur

e  Beskyttet naturtyper (NBL §3)

e  Beskyttet vandlgb (NBL 83)

*  Natura 2000 — Habitatomrader
° Natura 2000 — Fuglebeskyttelse

° HNV (omrader med hgj naturveerdi)

Fredninger
° Fredede bygninger

o Fredede omrader



Fredede omrader, forslag

Jord

Jordforurening, V1
Jordforurening, V2
Nuancering af V2
Jordartskort

Lavbundsjorde

Planomrader

Lokalplaner, vedtaget

Lokalplaner, forslag

Kloakoplande, vedtaget

Kloakoplande, forslag

Kommuneplanrammer, vedtaget
Kommuneplanrammer, forslag

Kommuneplantilleeg, vedtaget

Kommuneplantilleeg, forslag

Kommuneplan, oversvgmmelse eller erosion, vedtaget

Kommuneplan, oversvgmmelse eller erosion, forslag



Nedbgrsscenarier

| DMI's Klimaatlas findes time- og dggnnedbgrsmaengder beregnet for hver kommune ved
gentagelsesperioder fra 2 til 100 ar. Ud over statistik for den nuvaerende referenceperiode 1981-
2010 indeholder Klimaatlasset ogsa klimafremskrivninger frem mod ar 2100. Dette giver et estimat
af de forventede stigninger i nedbgrsmaengden ved en ekstremregn. Laes mere om klimascenarier

pa: https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/fremtidens-klima/klimascenarier/

Det valgte omrade ligger i Jammerbugt kommune. | nedenstaende tabel vises time- og
dggnnedbgr fra Klimaatlas i referenceperioden (ar 1981-2010) og et fremtidsscenarie ved
slutadrhundredet (ar 2070-2100) for Jammerbugt kommune. Tallene i tabellen er medianvaerdier i
millimeter ved et hgjt CO2-niveau (RCP8.5), der anbefales af DMI og MST som scenarie for
planleegning af projekter med hgje krav til robusthed og en planlsegningshorisont efter 2050. Flere
klimascenarier fra klimaatlas er tilgeengelig her: https://www.dmi.dk/klimaatlas/

Gentagelsesperiode Timenedbgr [mm] Dggnnedbgr [mm]

(ar)
Reference Slutdrhundrede Reference Slutdrhundrede
(1981-2010) (2070-2100) (1981-2010) (2070-2100)

2 15.8 21.5 39.5 48.2

5 20.7 28.9 49 60.9

10 25.1 35.2 56.8 71.5

20 30.1 43.4 65.4 83.2

50 38 55.1 77.8 100.2

100 45 66.2 88.1 114.9

Som det ses i tabellen vil de forventede aendringer i nedbgr ved en sékaldt 100 ars-dagnnedbagr i
slutarhundrede svare til omkring 114.9 mm mod 88.1 mm i dag for kommune.


https://www.dmi.dk/klimaatlas/
https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/fremtidens-klima/klimascenarier/

Screening for oversvammelse fra nedbgr (bluespot-screening)

Oversvgmmelse fra ekstremregn sker oftest, fordi at kloaksystemet ikke har tilstraekkelig stor
kapacitet eller fordi at infiltrationsevnen i jorden ikke er hgj nok til at nedsive de store meengder
vand. Regnvandet samler sig derfor i lavninger, som kan give problemer med oversvgmmelser af

bygninger og infrastruktur.

Bluespotkortene er en teoretisk analyse af, hvor meget regn der skal falde, for at lavningen bliver
fyldt med vand. Der tages ikke hensyn til hydrologiske forhold som infiltrationsevne og kloakering,
hvilket gar at nedbgrsmaengden ikke kan sammenlignes direkte med gentagelsesperioderne fra
nedbgrstatistikken.

| screeningen udpeges alle bygninger, hvor vanddybden er starre end 20 cm over terraen og
vandet star mindre end én meter fra bygningen. For veje er der brugt en variabel buffer pa
vejmidten, sa vejbredden anvendt i beregningerne afhaenger af vejkategorien.

Vanddybdekriteriet pa 20 cm over terreen geelder ogsa for veje. Screening opggares for
nedbgrmaengder i 15 mm intervaller fra 15 mm til 150 mm, hvilket er de intervaller, som pt findes
tilgeengelig i bluespot-kortet.

Kortet viser potentielt bergrte bygninger og veje ved en bluespotanalyse af 15 mm regn indenfor
det udvalgte omrade:

[[] Pévirkede bygninger
med keelder

|:| Pavirkede bygninger
uden keelder

|

= PAavirkede veje

o s Bratbjerg

500 m



Opggarelse af potentielt bergrte bygninger og veje fra bluespot screeningen:

Nedbgr (mm)

15
30
45
60
75
90
105
120
135

150

Nedbgar
(mm)

15
30
45
60
75
90
105
120

135

Antal potentielt bergrte bygninger

Bolig uden
keelder*

3

3

Bolig med

keelder*

0

0

Antal potentielt bergrte veje (km)

Lille vej

Mellem vej

Stor vej

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Erhverv*
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0

Fordelings-

rute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Séarbare
anvendelser**

Hovedrute

@vrige

10
11
11
12
12
12
12
12
12

12

Gennemfarts-
rute

0

0



150 0 0 0.7 0 0 0

* Kategorisering af bygninger er baseret p& den primaere anvendelseskode (0-199) i BBR registret.

** Sarbare anvendelser er defineret som bygninger der anvendes i forbindelse med energiproduktion, vandforsyning,
affald og spildevand (BBR kode 231-239), sundhedsveesnet (BBR kode: 431-439) og dggninstitutioner (BBR kode
441,442 og 449).

Screening for oversvgmmelse fra vandigb

Vandlgbsoversvgmmelser er beregnet for alle vandlgb i kategorien topologi 2 eller 3 ved

gentagelsesperioder pa 20, 100 og 1000 ar. Beregningerne er baseret pa GEUS’
vandfgringsstatistik fra 2013 og derfor findes kun konsekvens for det nuvaerende klima og ikke for

fremtidens klima. For yderligere dokumentation for udarbejdelsen henvises til Kystdirektoratets

metoderapport kapitel 5.

Kort over oversvgmmelse fra vandlgb og potentielt berarte bygninger samt veje ved en 100 ars
heendelse:

[[] Péavirkede bygninger
med keelder

D Pavirkede bygninger
uden keelder

I = Pavirkede veje
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https://oversvommelse.kyst.dk/media/247988/kdi-2018-_metoderapport_oversvoemmelsesdirektivet.pdf
https://oversvommelse.kyst.dk/media/247988/kdi-2018-_metoderapport_oversvoemmelsesdirektivet.pdf
https://www.klimatilpasning.dk/media/1610744/geusrapport2013_29_klimaekstremvandf_ringpd.pdf
https://www.klimatilpasning.dk/media/1610744/geusrapport2013_29_klimaekstremvandf_ringpd.pdf
https://oversvommelse.kyst.dk/media/274585/vandloebstypologi.png

Opgarelse af potentielt bergrte veje og bygninger ved gentagelsesperioder pa 20, 100 og 1000 ar:

Gentagelseperiode

1000 ar

Gentagelseperiode

20 ar
100 ar

1000 ar

Antal potentielt bergrte bygninger

Bolig med Bolig uden Erhverv* Sarbare @vrige
keelder* keelder* anvendelser**

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Antal potentielt bergrte veje (km)

LiII_e M(—?Ilem Stor vej Fordelings- = Hovedrute = Gennemfarts-
vej vej rute rute

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

* Kategorisering af bygninger er baseret pa den primaere anvendelseskode (0-199) i BBR registret.

** Sarbare anvendelser er defineret som bygninger der anvendes i forbindelse med energiproduktion, vandforsyning,

affald og spildevand (BBR kode 231-239), sundhedsveaesnet (BBR kode: 431-439) og dggninstitutioner (BBR kode

441,442 0g 449).

Stormflodsscenarier

Stormflod er betegnelsen for ekstrem havvandstand ved kysterne, som skyldes kraftig palandsvind

eller ophobning af vand efter langvarig periode med kraftig vind. Ifglge klimascenarierne vil den

gennemsnitlige havvandstand stige i fremtiden, hvilket vil forhgje vandstanden ved stormflod

yderligere.

| DMI's Klimaatlas preesenteres stormflodshgjder ved to fremtidige klimascenarier hhv. mellem

(RCP 4.5) eller hgjt (RCP 8.5) CO2 niveau. Den naermeste kyststreekning i klimaatlas er

Skagerrakkyst_nordlig og opggrelsen nedenfor viser stormflodshgjder og den gennemsnitlige



havvandsstand (gentagelsesperiode ar 0) for hhv. referenceperioden og klimascenarierne ved en
medianveerdi. For flere scenarier henvises til Klimaatlas.

Gentagelsesperiode (ar) Reference Slutérhundrede (2071-2100)
(1981-2021)
Mellem Co2 niveau Hgijt Co2 niveau (cm)
(cm)
0 0 35 44
20 136 171 180
50 141 176 185
100 144 179 188

10000 - - -

Stormflodshgjderne er en gennemsnitlig veerdi for den naermeste kyststreekning angivet med det
primzere formal at bruges til screeninger. Veerdierne bgr ikke bruges til dimensionering af
kystbeskyttelse, da vindpavirkning og lokale forskelle er afgarende for korrekt dimensionering.

Screening for oversvgmmelse fra havet

Kortet nedenfor viser oversvgmmelsesudbredelse ved en stormflod pa 2 meter over havet.
Bygninger og veje inden for omradet er blevet screenet for, om der er overlap i det nuvaerende og
fremtidige klima. Det svarer til gentagelsesperioderne fra den naermeste kyststraekning beskrevet i
afsnittet om fremskrivning af stormflod.


https://www.dmi.dk/klima-atlas/data-i-klimaatlas/?paramtype=sea&maptype=kyst

Bratbjerg

500 m

Pavirkede bygninger
med keelder

Pavirkede bygninger
uden keelder

Pavirkede veje

Tabellen viser hvor mange bygninger og kilometer vej, som potentielt vil veere udsat for

oversvgmmelse ved de listede gentagelsesperioder for de forskellige klimascenarier i 2070-2100.
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Klima-
scenarie

Reference
Reference
Reference
Reference
Mellem CO2
Mellem CO2
Mellem CO2
Mellem CO2
Hgj CO2
Hgj CO2
Hgj CO2

Hgj CO2

Gentagelses-
periode (ar)

20

50
100
10000
20

50
100
10000
20

50
100

10000

Havvand-
stand (cm)

136
141

144

171
176

179

180
185

188

Antal potentielt bergrte bygninger

Bolig
uden
keelder*
0

0

Bolig

med *
keelder*

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Erhverv

Séarbare

anvendelser
*%

@vrige
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Klima-
scenarie

Reference
Reference
Reference
Reference
Mellem CO2
Mellem CO2
Mellem CO2
Mellem CO2
Hgj CO2
Hgj CO2
Hgj CO2

Hgj CO2

* Kategorisering af bygninger er baseret p& den primaere anvendelseskode (0-199) i BBR registret.

** Sarbare anvendelser er defineret som bygninger der anvendes i forbindelse med energiproduktion, vandforsyning,

affald og spildevand (BBR kode 231-239), sundhedsveesnet (BBR kode: 431-439) og dggninstitutioner (BBR kode

441,442 0g 449).

Screening for terreennaert grundvand

Udfordringer med hgijtstdende terreenzert grundvand kan veere mange og indgar ofte i komplekse
hydrologiske sammenhaenge, hvor der er lokalt er mange forskellige pavirkninger i spil. Saledes

Gen-
tagelses-
periode
(@)

20

50

100
10000
20

50

100
10000
20

50

100

10000

Hav-
vand-
stand
(cm)
136
141

144

171
176

179

180
185

188

Antal potentielt bergrte veje (km)

Lille vej

Mellem
vej

Stor
vej

For-
delings-
rute

0

0

Hoved-
rute

Gennem-
fartsrute

kan eendrede nedbgrsmaengder og lokale anlaeg til handtering af regnvand bade forveerre og

forbedre forholdene alt efter udformning, og gamle kloakledninger kan paradoksalt veere med til at

reducere de lokale problemer da uteette aflabssystemer kan fungere som draen.
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Omvendt kan renovering af kloakledninger (s de bliver teette og ikke afleder vand fra det
omliggende terraen) og stop for indvinding af drikkevand give anledning til flere lokale problemer
med det terraengere grundvand fordi dreeningseffekten forsvinder og grundvandsspejlet stiger.

De data som vises i KAMP er nationale og tager ikke hgjde for ovennaevnte typer af lokale forhold
og effekter

Dertil kommer, at grundvandet er dynamisk og udvikler sig bade med sesesonvariationer og med
aendret grundvanddannelse over mange ar.

| screeningen udpeges saledes bygninger og veje der potentielt bliver berart af hgjtstadende
grundvand, men screeningen tager ikke hgjde for lokale forhold af den ovenneevnte type.

Beregningerne er baseret pa udvalgte resultater fra HIP-projektet hvor GEUS har udfert
detaljerede modelberegninger, og produceret opdaterede og landsdeekkende dataseet for det
terreenneert grundvand.

Hvis man gnsker at opstille lokale grundvandsmodeller i hgjere detaljeringsgrad eller med tilfgjelse
af mere lokal viden henvises til hipdata.dk for download af randbetingelser og data.

Pavirkede bygninger
med kaelder

Pavirkede bygninger
uden keelder

Pavirkede veje

0 - 0,5 m under terreen

0,5 - 1 m under terreen

1 -2 m under terreen
- 3 m under terraen

- 4 m under terraen

2

3

4 -5 m under terraen
5 - 10 m under terraen
>

10 m under terraen
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http://hipdata.dk/
https://sdfe.dk/data-skaber-vaerdi/faelles-data-om-terraen-klima-og-vand/

Kortet viser bygninger og veje der potentielt er bergrt af terreenaert grundvand med en dybde pa <

1 mireferenceperioden 1990-2019 i en vintersituation i 10x10 m grid.

Referenceperioden
1990-2019

Sommer og vinter
Kun vinter

Kun sommer

Referenceperioden
1990-2019

Sommer og vinter
Kun vinter

Kun sommer

Ovenstaende tabelvaerdier angiver antal potentielt bergrt ved < 1 m til grundvand

* Kategorisering af bygninger er baseret pa den primaere anvendelseskode (0-199) i BBR registret.

Antal potentielt bergrte bygninger

Bolig med Bolig uden
keelder* keelder*

3 0

8 0

0 0

Antal potentielt bergrte veje (km)

Lille vej = Mellem vej | Stor vej
0 0.3 0.6

0.1 0.2 0.1

0 0 0

Erhverv*

Fordelings-
rute

0
0

0

Séarbare

anvendelser**

0

0

Hovedrute

@vrige

Gennemfarts-
rute

0
0

0

** Sarbare anvendelser er defineret som bygninger der anvendes i forbindelse med energiproduktion, vandforsyning,
affald og spildevand (BBR kode 231-239), sundhedsveesnet (BBR kode: 431-439) og dggninstitutioner (BBR kode

441,442 0g 449).
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@

Pavirkede bygninger
med keelder

[} Pavirkede bygninger
uden keelder

== Pavirkede veje

0-37 dage / ar

37 — 91 dage / ar
91 — 183 dage / ar
183 — 210 dage / &r
219 — 256 dage / ar
256 — 292 dage / ar
292 — 329 dage / ar
329 — 365 dage / ar

Kortet viser bygninger og veje der potentielt er bergrt af en dybde til det terreennaere grundvand <

1m 80% af aret svarende til >291 dage af areti 100 m grid.

Referenceperioden
1990-2019

1 meter

2 meter

Referenceperioden
1990-2019

1 meter

2 meter

Antal potentielt bergrte bygninger

Bolig med Bolig uden Erhverv*
keelder* keelder*

4 0 3

17 0 14

Antal potentielt bergrte veje (km)

Lilevej = Mellemvej = Storvej Fordelings-

0

0.2

rute
0.3 0.5 0
0.6 0.8 0

Sarbare @vrige
anvendelser**

0 10

0 28

Hovedrute Gennemfarts-

rute
0 0
0 0

Ovenstaende tabelveerdier angiver antal potentielt bergrt ved < 1 m til grundvand 80% af tiden.
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* Kategorisering af bygninger er baseret pa den primaere anvendelseskode (0-199) i BBR registret.

** Sarbare anvendelser er defineret som bygninger der anvendes i forbindelse med energiproduktion, vandforsyning,
affald og spildevand (BBR kode 231-239), sundhedsvaesnet (BBR kode: 431-439) og dggninstitutioner (BBR kode

441,442 0g 449).
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Fremtidige aendringer i grundvand

Kortene er anvendelige til screening ifm. langsigtet planlaegning hvor der skal tages hgjde for
grundvandsaendringer i projektomradet. Ved seerlig sarbar arealvendelse anbefales det at
inddrage yderligere scenarier i screeningen.

Der er ikke foretaget opteelling af klimafremskrevne potentielt bergrte bygninger og veje i
naerveerende screeningsrapport, da modelusikkerheden kombineret med usikkerheden i
klimafremskrivninger samlet set vurderes at ggre en preecis optaelling uegnet pa denne form.

<-0,25m
-0,25--0,10 m
-0,10-0m
0-0,10m
0,10-0,25m
0,25-0,50 m
0,50-0,75m
>0,75m

Kortet viser aendring i middel grundvandsspejl i det terraenaere grundvandsspejl i projektomradet i
perioden fra referenceperioden 1990-2019 frem mod 2071-2100 i RCP 8.5 klimascenarieti 100 m
grid.

17



< -30 dage / ar
-30 —-20 dage / ar
-20 — -5 dage / a&r
-5-5dage/ar
5-10dage/ ar
10 — 20 dage / ar
20 - 30 dage / ar
> 30 dage / &r

Kortet viser andring i antal dage om aret med < 1 m til terraenaere grundvandsspejl i
projektomradet i perioden fra referenceperioden 1990-2019 frem mod 2071-2100 i RCP 8.5
klimascenariet i 100 m grid.
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Arealdata i screeningsomradet

| det valgte omrade findes nedenstaende registreringer, arealbindinger og naturgrundlag som kan
have betydning for arbejdet med klimatilpasning. Arealdata er inddelt i grupperne kystbeskyttelse,
natur, fredninger, jord og planomrader.

Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse

Bygveerk
Bypass
== Bade- og badebro

Bgalgebryder
== Dige
Div konstruktioner
Hafde
Kunstigt rev

Ledeveerk

Sandfodring
Skréningsbeskyttelse

1 Skréningsbeskyttelse uindm

Stenraekke

T hgfde
Terrsenaendring
Udledning
Ydermole

Bratbjerg

500 m

Natur

Neden for er udvalgt vigtige relevante nationale datasaet for natur sdsom registrerede naturtyper
og vandlgb, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 83, samt Natura 2000 udpegninger
samlet. Inden for Natura 2000-omraderne, gaelder szerlige retningslinjer for at behandle planer og
projekter. Desuden vises indikatoren High Nature Value (HNV) med udpegning af omrader med
seerlig stor biodiversitet.

Beskyttede naturtyper (NBL & 3) (10 omrader)
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Naturtype

Mose

Eng

Sg

Hede

Sg

Overdrev

Hede

Hede

So

Hede

CVR navn

Jammerbugt
kommune

Jammerbugt
kommune

Jammerbugt
kommune

Jammerbugt
kommune

Jammerbugt
kommune

Jammerbugt
kommune

Jammerbugt
kommune

Jammerbugt
kommune

Jammerbugt
kommune

Jammerbugt
kommune

Besigtigelsesdato

01/01/1970
01:00:00

01/01/1970
01:00:00

01/01/1970
01:00:00

01/01/1970
01:00:00

01/01/1970
01:00:00

10/10/2013
00:00:00

10/07/2013
00:00:00

01/01/1970
00:00:00

10/30/2013
00:00:00

Eng

Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
So

Journal nr.
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Beskyttede vandlgb (NBL& 3) (8 omrader)

== Vandlgb
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CVR navn ObjektID

Jammerbugt kommune
Jammerbugt kommune
Jammerbugt kommune
Jammerbugt kommune
Jammerbugt kommune
Jammerbugt kommune
Jammerbugt kommune

Jammerbugt kommune

962931A9-5374-11E2-9855-00155D01E765

BEBE4B04-5374-11E2-9146-00155D01E765

96305DAA-5374-11E2-9A20-00155D01E765

BD4343BC-5374-11E2-A21E-00155D01E765

BDBO0D2AD-5374-11E2-92BB-00155D01E765

962931AA-5374-11E2-B9A2-00155D01E765

962931AB-5374-11E2-9CEF-00155D01E765

BD4343BB-5374-11E2-8B57-00155D01E765

Natura 2000 - habitatomrader (0 omrader)
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Bratbjerg

Natura 2000 - fuglebeskyttelse (0 omrader)

Bratbjerg

High Nature Value (omrader med hgj naturveerdi) (28 omrader)

] Habitatomrader

=] Fuglebeskyttelse
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Fredninger

Fredninger inkluderer fredede og bevaringsveerdige bygninger fra Slots- og Kulturstyrelsens

register. Fredede omrader er arealer eller lokaliteter, som er beskyttet efter

HNV indikator O
HNV indikator 1

HNV indikator 2
HNV indikator 3

[ =NV indikator 4
[ HNVindikator 5

HNV indikator 6
HNV indikator 7
HNV indikator 8
HNV indikator 9
HNV indikator 10
HNV indikator 11
HNV indikator 12
HNV indikator 13
HNV indikator 14

Naturbeskyttelseslovens kapitel 6, mens bekendtggrelsesfredninger omfatter lokaliteter pa

statsejede arealer og fglger bestemmelsen Naturbeskyttelseslovens 851.

Fredede bygninger (0)
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https://www.kulturarv.dk/fbb/
https://www.kulturarv.dk/fbb/

Bratbjerg

Fredede omrader, vedtaget (0)

1
s
- ]
% Bratbjerg
| 500 m

Fredede omrader, forslag (0)

@ Fredet bygning

Fredet omrade
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Fredet omrade

Bratbjerg

500 m

Jord

Jordforurening

Jordforureninger inddeles pa baggrund af vidensniveauet, hvor V1 betegnes som et areal med
mistanke om jordforurening, mens V2 angiver et omrade med dokumenteret jordforurening.
Nuancering af jordforurening angiver risikoen ved den aktuelle anvendelse.
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Bratbjerg

500 m

Mistanke om jordforurening, V1 (3)

ObjektID Region

{6771D10E-AF26-452E-8CB4-
D18D8079C142}

Region Nordjylland

{B77E5677-12BD-4135-B11A-
7A8F668B3861}

Region Nordjylland

{9DFF6E34-D29F-4414-B75C-
F6EBB2659B6D}

Region Nordjylland

Dokumenteret jordforurening, V2 (4)

ObjektID Region

{356F2099-757E-47A2-BD8D-
5F91073F8A1A}

Region Nordjylland

{F975B610-51A1-4D2C-9F9F-
A5D81DEG6BFFA}

Region Nordjylland

{ADCBA902-A678-43CB-87D4-
F024CE9CB13B}

Region Nordjylland

{EOOEDE02-BAF2-4F54-B5B0-
72BDF270A17C}

Region Nordjylland

Il Jordforurening, V1
Il Jordforurening, V2

Nuancering af V2:

B FO Nuancering
B F1 Nuancering
B F2Nuancering

Kortleegningsdato

02/07/2018 09:24:50

11/07/2016 15:21:56

11/07/2016 15:21:56

Kortleegningsdato

11/06/2016 21:18:48

02/07/2018 09:24:50

11/06/2016 22:18:25

11/06/2016 22:18:25

26



Nuancering af jordforureninger, V2 (1)

ObjektID Region Kortlaegningsdato Nuanceringsstatus

{E21E433E-5F6E- Region Nordjylland 11/06/2016 22:18:25 F2 Nuanceret
4D89-ADEG6-
EBEFD941A936}

Jordartskort

Fejl | WMS: jordartskort - Flyvesand
Ferskvandsdannelser
Marsk

Marint sand og ler
Strandvolde

Moraenesand og grus
Moraeneler
Smeltevandssand og -grus

Smeltevandsler

Extramarginale aflejringer
/Eldre havaflejringer
Praekvarteer

Sger

Fyld, havne, diger m.m.
Bratbjerg y 9

500 m

Lavbundsjord (Tekstur2014)

Omrader udpeget som lavbundsjord er seerlig egnet for at opna synergier som gget naturveaerdi,
kveelstoftilbageholdelse og lavere udledning af drivhusgasser. Lees om udtagning af lavbundsjorde
her: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/udtagning-af-

lavbundsjorder/
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https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/udtagning-af-lavbundsjorder/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/udtagning-af-lavbundsjorder/

Fejl | WMS: lavbundsjorde - 400 6-12% tarv
Over 12% tarv

Bratbjerg

500 m

Projektomradet indeholder lavbundsjorde med bade lavt (6-12 % tarv) og hgijt (=>12 % tarv)
kulstofindhold.

Planomrader

| afsnittet oplistes kommunale planer for omradet, der er styrende for den fysiske planlaegning.

Lokalplaner, vedtaget (1 omrader)

28



[T S —

By >

T
079

. Hnum

Bratbjerg

Plannavn PlanID
Sommerhusomrd 1031991
de - Tranum

Aktieplantage

Lokalplaner, forslag (0 omrader)

Plannr

B2 zone 1

006

Plantype

20.1

DEEDEN

EEEDE =

Boligomrade

Blandet bolig og erhverv
Erhvervsomrade
Centeromrade og butikker
Rekreativt omrade
Sommerhusomrade
Omrade til offentlige formal

Tekniske anleeg og
trafikanleeg

Landomrade

Andet

Anvendelse ikke reguleret
Kompleks plan

Link til plan

https://
dokument.pland
ata.dk/
201031991 _APP
ROVED_1174560
580329.pdf
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Bratbjerg

Kloakoplande, vedtaget (1 omrader)

.y

l

’ >

thjerg

BOopppuBEBan

BEEEA

O 'FEEEN

Boligomrade

Blandet bolig og erhverv
Erhvervsomrade
Centeromrade og butikker
Rekreativt omrade
Sommerhusomrade
Omrade til offentlige formal

Tekniske anleeg og
trafikanleeg

Landomréde

Andet

Anvendelse ikke reguleret
Kompleks plan

Feelles kloakeret

Separat kloakeret
Spildevandskloakeret
Overfladevands-kloakeret
Ukloakeret

Andet

Planlagt eendring af
kloakoplande
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Omradenavn PlanID Kloaktype Arstal for planlagt ~ Link
ikrafttreedelse

6.4 10712995 Separatkloakeret 20210415
(spildevand og
overfladevand lIgber i hver
sin ledning)

Kloakoplande, forslag (0 omrader)

] Feelles kloakeret
] Separat kloakeret
-] Spildevandskloakeret

Overfladevands-kloakeret
Ukloakeret
Andet

[] Planlagt eendring af
kloakoplande

Bratbjerg

500 m

Kommuneplanrammer, vedtaget (2 omrader)
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Plannavn

Solsortevej,
Ternevej,
Duevej,
Magestien
m.fl.

Krogen

Kommuneplanrammer, forslag (0 omrader)

PlanID

10246907

10246910

Bratbjerg

PlanID for
kommuneplan som
rammen er knyttet
til

10246521

10246521

13.RI,

Plannr.

13.S5

13.S8

Plantype

10.1

10.1

DEEDEN

EEEDE =

Boligomrade

Blandet bolig og erhverv
Erhvervsomrade
Centeromrade og butikker
Rekreativt omrade
Sommerhusomrade
Omrade til offentlige formal

Tekniske anleeg og
trafikanleeg

Landomrade

Andet

Anvendelse ikke reguleret
Kompleks plan

Link til
plandokument

https:/l
dokument.pla
ndata.dk/

11 10246521
164015999347
5.pdf

https://
dokument.pla
ndata.dk/

11 10246521
164015999347
5.pdf
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Bratbjerg

Kommuneplanrammetillaeg, vedtaget (0 omrader)

Bratbjerg

%]

AR

DEEDEN

EEEDE =

Boligomrade

Blandet bolig og erhverv
Erhvervsomrade
Centeromrade og butikker
Rekreativt omrade
Sommerhusomrade
Omrade til offentlige formal

Tekniske anleeg og
trafikanleeg

Landomrade

Andet

Anvendelse ikke reguleret
Kompleks plan

Boligomrade

Blandet bolig og erhverv
Erhvervsomrade
Centeromrade og butikker
Rekreativt omrade
Sommerhusomrade
Omrade til offentlige formal

Tekniske anleeg og
trafikanleeg

Landomrade

Andet

Anvendelse ikke reguleret
Kompleks plan
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Kommuneplanrammetillaeg, forslag (O omrader)

Boligomrade
Blandet bolig og erhverv
Erhvervsomrade

Centeromrade og butikker

2l 72 ) 7 7 0 7

Rekreativt omrade
Sommerhusomrade
Omrade til offentlige formal

%]

Tekniske anleeg og
trafikanleeg

Landomrade
Andet
Anvendelse ikke reguleret

BEBEmEa

Kompleks plan

Bratbjerg

500 m

Kommuneplan — oversvammelse eller erosion, vedtaget (3 omrader)

Bl Oversvemmelse

[ Erosion

/
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Kommuneplan 1D

10246521

10246521

10246521

Type

Omrader der kan
blive udsat for
oversvgmmelse

Omrader der kan
blive udsat for
oversvgmmelse

Omrader der kan
blive udsat for
oversvgmmelse

Link til plandokument

https://
dokument.plandata.dk/
11 10246521 16401599
93475.pdf

https:/l
dokument.plandata.dk/
11 10246521 16401599
93475.pdf

https:/l
dokument.plandata.dk/
11 10246521 16401599
93475.pdf

Afveergeforanstaltninger

Opstugning fra kloak

Oversvgmmelse fra
hav, op til 2 meter

Oversvgmmelse fra
vandlgb, op til 0,5
meter

Kommuneplan — oversvemmelse eller erosion, forslag (0 omrader)

Bratbjerg

500 m

Oversvemmelse

[[]] Erosion
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Fejl i rapportgenereringen

Jordartskort: GEUS -
Jordartskort (Kort)

Lavbundsjorde: 400
Miljostyrelsen -
Lavbundsjorde (Kort)
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